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REXROTH MAREX SB KONTROL SİSTEMİ I/O KARTI AYARLARI

I/O Kartı üzerinde sadece 4 adet DIP Switch bulunmaktadır. Bu Switch’lerin ayarları aşağıda açıklanmıştır.
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DIP SWITCH 1 : Şanzımanlardan basınç şalteri aracılığı ile basınç geri beslemesi verilip verilmediğini (pressure feedbak) belirler. AÇIK konumdayken Marex SB basınç bilgisini denetlemez. KAPALI konumdayken gaz kolu ileri alınsa bile BASINÇ bilgisi gelene kadar makinalara TAM YOL verilmiş olsa bile gaz komutu gitmez. 

DIP SWITCH 2 : KAPALI konumdayken START INTERLOCK devreye girer ve bağlantılarının doğru yapılması durumunda gaz kolları İLERİ veya GERİ konumdayken makinaların marş sistemi devre dışı kalır. AÇIK konumdayken özel bir uygulama olarak YÜKSEK ROLANTİ fonksiyonu çalışır ve kollar BOŞ konumdayken gaz kolu üzerindeki COMMAND butonuna basılması durumunda yüksek rolanti devrine geçilir. Bu özellik PTO çıkışında ek güç tüketen bazı teçhizatın takılı olması durumunda tercih edilmektedir. BU DURUMDA START INTERLOCK güvenlik kilidi pasif duruma geçer!

DIP SWITCH 3 : KAPALI konumdayken şanzımanların hem İLERİ hem de GERİ konumlarında ayrı ayrı iki basınç algılayıcısı üzerinden gelen farklı sinyalleri kabul eder. AÇIK konumda ise hem İLERİ hem de GERİ konumlar için aynı basınç şalterinin sinyali değerlendirilir. DIP Switch 1 KAPALI iken bu ayarın herhangi bir önemi YOKTUR.

DIP SWITCH 4 : Bu DIP Switch sistem tarafından rezerve edilmiştir ve SÜREKLİ olarak KAPALI konumda bulunmalıdır.
