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REXROTH MAREX SB KONTROL SİSTEMİ KABLOLAMA

A. GÜÇ BAĞLANTILARI

[image: image12.png]GLLLFLLE]

THE ses capter 4.4 gearng

seaytmens

seaytme aner s

e p——

nonaannn

EEIG
"

| [elldalfe]

o

[alafala]

oo




Marex SB sistemi 12V DC / 24V DC veya 12/24 V DC karma modunda çalışabilir. SYSCON DIP Switch grubunun 7. ve 8. Switch’leri ile voltaj seçimi yapılır. Güç bağlantıları yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.

B. GAZ KOLU BAĞLANTILARI

Kumanda kolunun bağlantıları da ayrıca belirtildiği gibi yapılmalı ve ROTARY SWITCH ile her kumanda kolunun istasyon numarası girilmelidir. Sadece tek istasyon bulunan sistemlerde istasyon numarası “1” olarak ayarlanır. Eğer sistemde birden fazla istasyon varsa herbirinin numarası BİRBİRİNDEN FARKLI ve tercihen SIRALI olarak ayarlanmalıdır.
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C. GAZ KOLU / ANAKART BAĞLANTILARI
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Gaz kolları ile anakart birbirine yukarıdaki şekildeki gibi bağlanır. EN SON GAZ KOLUNDAKİ 4 ve 5 numaralı terminaller köprülenerek SİSTEM SONLANDIRILMALIDIR. Böylece Marex SB gaz kollarının nerede bittiğini algılayabilir ve sistem kapalı devre olarak çalışır. AKSİ TAKTİRDE SİSTEM ÇALIŞMAYACAKTIR.

D. SERVO MOTOR / ANAKART BAĞLANTILARI
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Eğer kumanda sisteminde mekanik gaz ve/veya mekanik şanzıman bulunuyorsa, DC Servo Motorlar anakarta yukarıdaki gibi bağlanmalıdır.

C. I/O KART BAĞLANTILARI
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I/O Kartları anakarta RIBBON kablolar aracılığı ile bağlanır. Eletrikli şanzıman bulunması durumunda I/O kartlarının röle çıkışlarının ayrıca beslenmesi gerekir. Gerekli güç bağlantısı anakart üzerinden yapılabilir.

Bazı durumlarda (opsiyonel) I/O kartının güç beslemesi ayrı bir sigorta sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir. Ancak anakart üzerinden besleme alınmasının bir sakıncası yoktur. Şanzıman devresi tek bir sigorta üzerinden beslenir ve bazı durumlarda bu uygulama riskli bulunduğu için ayrı besleme çekilmesi tercih edilebilir. (Klaslandırma kuruluşları bu tür bir talepte bulunabilir.)
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START INTERLOCK BAĞLANTISI
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ELEKTRONİK GAZ KONTROL BAĞLANTISI (ELEKTRONİK MAKİNA)
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ELEKTRİKLİ ŞANZIMAN KONTROL BAĞLANTISI (ELEKTRİKLİ ŞANZIMAN) FEEDBACK:OFF
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ELEKTRİKLİ ŞANZIMAN KONTROL BAĞLANTISI (ELEKTRİKLİ ŞANZIMAN) FEEDBACK:ON
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SİSTEMİN İLK KURULMASI ESNASINDA EĞER GAZ KOLLARINDAKİ ALARMLAR YANIYOR VE COMMAND BUTONUNA BASILDIĞI HALDE SÖNMÜYORSA GAZ KOLUNUN ANAKARTA TANITILMASI GEREKİR. BUNUN İÇİN AŞAĞIDAKİ YÖNTEM UYGULANIR.
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CTRHEAD DIP Switch grubunun 1 no’lu anahtarı AÇIK konuma getirlir. 3 saniye bekledikten sonra tekrar KAPALI konuma getirilerek sistemin tanıtımı yapılır. Bu işlem sadece ilk kurulum esnasında gerekli olabilir.

D. TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ

Marex SB kumanda sistemine enerji verildiğinde sesli ikaz ile birlikte gaz kolu üzerindeki kırmızı alarm LED lambaları yanar. Gaz kolları “BOŞ” konumuna getirilerek COMMAND butonuna iki kez basılmak suretiyle komut istasyona çağırılır ve herhangi bir problemin olmadığı durumlarda ikaz (alarm) LED lambaları söner ve sadece sarı renkli COMMAND LED lambaları yanar.

Eğer birden fazla istasyon bulunuyor ise diğer istasyonun aktif olabilmesi için aynı şekilde (COMMAND butonuna iki kez basılarak) istasyon çağrılabilir. 

Alarm durumunda gaz kolu üzerindeki ikazlar kırmızı yanacak ve alarmın türüne göre gaz kolları komut vermeyecektir. Bu durumda anakart üzerindeki alarm LED’leri okunmalı ve hatanın sebebi bulunduktan sonra sistem tekrar açılarak seyre devam edilmelidir.

WARMING-UP (Motor Isıtma) fonksiyonu için COMMAND butonu basılı tutulurken gaz kollarının ileri itilmesi durumunda iki kısa “BEEP” sinyali duyulur ve COMMAND LED lambaları sarı renkte yanıp sönmeye başlar. Bu durumda şanzıman BOŞ konumda iken makinalara gaz verilerek ısıtma işlevi yerine getirilebilir. NOT: ÇİFT MAKİNALI SİSTEMLERDE HER İKİ MAKİNA İÇİN (İskele/Sancak) WARMING-UP Fonksiyonu BAĞIMSIZ OLARAK DEVREYE SOKULUR VE ÇIKARTILIR. Örneğin iskele makinasa ısıtma fonksiyonu çalışırken sancak makina ile manevra yapılabilir. 

